











Emenda de Elementos Pré-Moldados

Apos a colocacao da parte superior, apoiada no pacote de shims, ajustam-se as porcas de baixo

nivelando o pilar. Apos a conferéncia de prumo e alinhamento do pilar, € feito o aperto das porcas.

Como as ligacdes/emendas serao grauteadas e as porcas ficarao confinadas, ndo € necessario um aperto
elevado para o fravamento. Esse travamento da porca devera ser executado apos seu aperfo com 3 golpes
na respectiva chave de bater.

O graute para finalizacdo do processo de monfagem do pilar deve ser fluido e com resisténcia igual ou
superior a resisténcia do pilar, devendo ser aplicado antes da montagem das demais pecas da estrutura.
No caso de emendas entre pilares e blocos de fundagéo, executar um colarinho chamado de zoccolo

garantindo uma melhor protecao das partes metalicas.
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SOLUCOES EPRODUTOS TREJOR

« Acessorios de Movimentacao
- Emenda de Elementos Pré-Moldados
« Fixacéo de Painéis
« Sistemas de Icamento
« Contraventamento de Painéis
« Conector de Combate a Puncao
« Continuidade de Armadura
« Insertos Metalicos
o Tilt-up
« Manutencao de Fachada
« Fixacao de Painéis Alveolares
« Apoio para Lajes Alveolares

« Confinuidade de Armadura de Parede
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